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Alimentation

1. Relier les clips & la batterie: Rouge sur le (+) et Noir, sur le (-)

2. Connecter ensuite au moulinet. L'écran affiche alors les points
suivants :

ajuster I'encoche
avec la prise

\
poonn | 0 1T nnno-) N
INP CHG BAC (D * P cHe BaC (2 [REBERL WP CHG BAC (T * 4
noo E‘E@' 797 2 7| nan n'y
& Jis 10 0,0 J6 LILALS. LY G
STP FRE T SEC MOD STP FRE T SEC MOD STP FRE T SEC MOD

1.Une fois le moulinet connecté a la batterie, la sauvegarde de la mémoire est disponible
pendant 15 minutes. Cette indication ne figure pas sur I'écran.

( Batterie | J———————————

Ce moulinet est concu pour fonctionner avec une batterie 12V.

Le voltage fourni par le bateau peut étre instable et provoquer des
arréts du moulinet ; Il est recommandé d'utiliser une batterie
destinée a cet usage.

Pour faire bon usage des fonctions du moulinet électrique
utiliser la batterie adéquate.

Vérifications importantes avant le départ.

1. Assurez-vous que votre batterie est bien chargée avant le départ.

2. Vérifier que le bateau peut vous procurer le bon voltage si besoin. (raccordements,
cébles, prises, etc....)

3. L’oxydation des connecteurs peut empécher le bon fonctionnement. Bien nettoyer les
prises avant utilisation.

( Vériﬁcation de Ia batterie —

Une fois la batterie connectée, des diodes lumineuses clignotent [ ]




sur la partie basse de I'écran si le voltage est inférieur & 9V. Si
ces diodes clignotent alors que le moteur n’est pas en marche,
c’est que le voltage n’est pas suffisant. Dans ce cas, utiliser une
batterie en pleine charge.

= Voltage: 8.5V

1. Eviter de secouer la canne en cas d'accrochage. Couper le fil
en vous protégeant les mains.

2. Stocker le moulinet dans un endroit sec aprés entretien.
Desserrer le frein

3. Manipuler avec précautions pour éviter une chute qui pourrait
endommager votre moulinet.

4. Ne pas utiliser de cable acier comme ligne principale.

( A propos du compteur et de I'écran

Les conditions suivantes rendent la lecture de I'écran difficile.

1. Avec I'utilisation de lunettes polarisantes.

2. Par un température inférieure & 10° I'hiver, ou par forte
température (+60°)

3. Selon I'angle de la lumiére la lecture peut étre imprécise, cela
n'affecte pas le bon fonctionnement du moulinet.

( A propos de la maintenance

C’est un moulinet lavable. Le rincer aprés chaque utilisation

(_ Procedures de maintenance

1. Laver le moulinet avec une éponge douce et un détergent
comme ceux utilisés pour la vaisselle. (Ne pas utiliser un
détergent synthétique).




Ne pas utiliser de produits autres que des détergents neutres.

2. Rincer le détergent sous I'eau. Bien rincer la bobine pour bien
enlever les depéts de sel. (Utiliser une eau en dessous de 30° ).

3. Bien sécher le moulinet.

*Desserrer le frein lors du stockage.
*Faites en sorte de bien vider toute 'eau qui s’accumule

facilement dans le bouton de la poignée.

1. Evitez impérativement de laver le moulinet en le
trempant dans I'eau ou avec de 'eau de mer.
2. Ne pas utiliser de solvants organiques comme le

benzéne.
3. Ne pas utiliser de brosse métallique et de poudre a

polir.
4. Evitez absolument de lubrifier le
trou de drainage.

Trou de drainage




Procedures de maintenance
( Utilisation et maintenance du cordon d’alimention )=———

Suivre les régles ci-dessous.

Ne pas tenir ou porter
le moulinet par le
cable.

Ne pas enrouler le
cable autour du
moulinet.

Ne pas mettre le cable

Ne pas poser de
sous l'eau.

choses lourdes sur le
cable.

(_ Maintenance du cordon _

- Essuyer le cordon avec un chiffon humide et bien sécher.

- Secher tout particulierement les connecteurs sans leur protection
- Graisser les raccords lorsqu'ils sont bien secs.

- Stocker le cable débranche du moulinet.

-

Débrancher en tirant sur le raccord et Graisser les parties A et B.
non sur le cable.

(' Autres points de maintenance

- Ce moulinet est un instrument de précision qui utilise un circuit électrique et un moteur. Ne pas démonter le
moulinet par vous méme.

- Bien remettre le capuchon de protection au niveau de I'alimentation électrique du moulinet.

- Un cordon endommagé peut causer un court circuit. Remplacer le cordon tous les deux ans.



Avant d'utilisation du moulinet ¢électrique, lisez les instructions lesdites pour comprendre bien le contenu. Cliquez sur «
J'accepte. » ci-dessous pour l'utilizer seulement quand vous consentez.

[ J'accepte ]




